Manchon D14
M15-21 (1/2")

N\

Robinet de
deébit carburant

Robinet d'arrét boisseau
MF 15x21 (1/2")

Bobine 100mm
15x21 (1/2')
.

“

Te FF
15x21 (1/2')

Robinet d'arrét boisseau
MF 15x21 (1/2")

~
——

Robinet de
mélange d'air

Rondelle
cuivre
25 mm

Echappemerp/

Tube cuivre 14mm

Tube cuivre 14mm

Robinet d'arrét boisseau
MF 15x21 ( 1/2")

}

De I'échappement

Connexion Moteur

Vers I'admission

Manchon D14
M15-21 (1/2")

Bidon 5L
e
| .
TéFF Tube
15x21 (1/2") 15x21mm

Bobine 100mm N

15x21 (1/2")

/ Té Réducteur

Te Réducteur 26x34 - 15x21

26x34 - 15x21 Le REACTEUR ENDOTHERMIQUE
% Attention : Haute température ¥

/ //

Mélange Eau/Carburant

\
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Retirer le filetage diam 3 Tige d'acier Bobine 300mm  Bobine 430mm
sur le Té réducteur fam smm L=300 mm ( fer noir ) ( fer noir )
diam= 13 mm 26x34mm (1) 15x21mm (1/2")

Té FF
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Rondelle
cuivre
25 mm

Retirer le filetage
sur le Té réducteur

RODAGE : Une période de rodage de 20 minutes est nécessaire, pendant cette période de rodage, I'axe du réacteur doit
étre placé dans I'axe magnétique terrestre Nord-Sud ( Echappement c6té moteur vers le Nord magnétique, et le coté Bulleur vers le Sud )
afin de magnétiser la tige d'acier du réacteur.

Plan du Processeur Multi-Carburants de Pantone pour retrofitter un moteur 4 temps ( jusqu‘'a 10 CV)

Par Jean-Louis Naudin - 21 Octobre 2000 - Email: JNaudin509@aol.com
Ce plan gratuit ( Freeware ) est a usage personnel uniquement et non pour des applications commerciales

Ce plan est basé sur le schéma principe du Processeur a Carburant de Paul Pantone publié gratuitement sur
le réseau internet le 11 Nov 99

Site Web JLN Labs : http:/iwww _jinlabs.org

Tube cuivre 14mm

L~

Manchon D14
M15-21 (1/2")

AN

Robinet de
Réglage admission

Robinet d'arrét boisseau
MF 15x21 ( 1/2")

N\

Coude
15x21 (1/2")



